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350-serien AC/DC-strömtänger

Sann RMS, 2000 A-strömtänger
för industriella tillämpningar

Fluke 353/355-strömtänger ger tillförlitliga
mätvärden med sann RMS och kan
användas för att mäta höga strömmar upp
till 2000 A. Den extra stora käftöppningen
är enkel att klämma runt grova ledare som
finns i tillämpningar med hög strömstyrka.
Den robusta designen och
säkerhetsklassning enligt KAT IV 600 V,
KAT III 1000 V är ett extra skyddselement
vid mätningar av hög strömstyrka.

Noggranna mätningar av toppvärden kan
tas med hjälp av läget för inkopplingsström
som är perfekt för motorer och induktiva
belastningar. Med 355 kan du också mäta
spänning och resistans vilket gör den till
det mest mångsidiga verktyget för
servicetekniker, elinstallatörer och
servicetekniker inom industrin.

Medföljande tillbehör
Fluke 353: C43 mjukt transportfodral och
6 AA-batterier, användarhandböcker
Fluke 355: C43 mjukt transportfodral,
6 AA-batterier, TL224 SureGrip®

silikontestkabelset Set, TP2 Slim Reach-set
med testprober (2 mm), AC285 SureGrip®-
krokodilklämmor, användarhandbok

Beställningsinformation
Fluke 353 AC/DC-strömtång
Fluke 355 AC/DC-strömtång

Fluke 353

Fluke 355

Strömförsörjning: 6 x 1,5V AA NEDA 15A eller
IEC LR6
Batteritid: 100 timmar (normal användning,
bakgrundsbelysning av)

Storlek (HxBxD): 300 x 98 x 52 mm
Tångöppning: 58 mm
Vikt: 0,814 kg
Två års garanti

TL223 (Fluke 355) L215 (Fluke 355)

Rekommenderade tillbehör

Nyhet

Funktioner

Specifikationer
(Besök Flukes webbplats för detaljerade specifikationer)

Funktioner Mätområde 353 355

AC/DC-ström 0-40,00 A 1,5% ± 15 siffror 1,5% ± 15 siffror

0-400,0 A
1,5% ± 5 siffror 1,5% ± 5 siffror

0-2000 A; 1400 AC rms

Toppfaktor 2,4 2,4

AC/DC-spänning 0-4,000 V 1% ± 10 siffror

0-40,00 V

0-400,0 V 1% ± 5 siffror

0-600 V AC rms

0-1000 V DC

Resistans 0-400,0 Ω
0-4,000 kΩ

1,5% ± 5 siffror
0-40,00 kΩ
0-400,0 kΩ

Summer Appr. ≤ 30 Ω
Frekvens 5,0Hz till 100,0Hz 0,2% ± 2 siffror

100,1Hz till 999Hz 0,5% ± 5 siffror
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353 355

Mätning av sann RMS

Display med bakgrundsbelysning

Startström motor

Min/max/medelvärde

AC/DC-spänning

Resistansmätning

Förbindelsetest med summer

Sant effektivvärde


